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GRAND

STANDARD

ULTRA

3D

SOFT

Fronty w potysku z NIEWIDOCZNA SPOINA KLEJOWA. Produkty GRAND STANDARD pokryte nieutwardzong matq
akrylowq o grubosci 0,7 mm. Produkty GRAND ULTRA pokryte utwardzong matqg akrylowg o grubosci od 0,6 do 0,7 mm,
co zwigksza odpornoéé na zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.

PARAMETRY TECHNICZNE Opcje frontéw: akryl jedno- lub dwustronnie

wymiary plyty:

gr. =19,3" mm, UWAGI

wys. x szer. 2800x1300 mm *tolerancja +/- 0,2 mm

dostepna grubosé frontéw na zaméwienie: **Grubosé wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu.
=10"* mm Wartosci przyblizone

Fronty pokryte matqg akrylowq o grubosci 0,7 mm. Powierzchnia wymaga siedmiodniowego procesu utwardzenia
lub zastosowania mleczka Superpolish.

PARAMETRY TECHNICZNE Opcje frontéw: akryl jedno- lub dwustronnie

wymiary ptyty:

gr. 19,3* mm, UWAGI

wys. x szer. 2800x1300 mm *tolerancja +/- 0,2 mm

dostepna grubosé frontéw na zaméwienie: **Grubosé wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu.
=10** mm, =38** mm Wartosci przyblizone

Fronty w wysokim potysku lub w gtebokim macie pokryte utwardzong matg akrylowq, co zwieksza odpornosé
na zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania. Produkty matowe posiadajg powtoke
Anti-Fingerprint, dzieki czemu w mniejszym stopniu absorbujq zabrudzenia, odciski palcéw i tatwiej utrzymaé je
w czystosci. Grubo$é maty od 0,45 do 0,8 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE Opcje frontéw: akryl jedno- lub dwustronnie

wymiary ptyty:

gr. =19,4* mm, UWAGI

wys. x szer. 2800x1300 mm *tolerancja +/- 0,2 mm

dostepna grubosé frontéw na zaméwienie: **Grubosé wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu.
~10™* mm, =38 mm Wartosci przyblizone

Fronty w wersji matowej o powierzchni strukturalnej o gr. 1 mm. Nie wymagajq procesu utwardzania.

PARAMETRY TECHNICZNE Opcje frontéw: akryl jedno- lub dwustronnie

wymiary plyty:

gr. = 19,6 mm, UWAGI

wys. x szer. 2800x1300 mm *tolerancja +/- 0,2 mm

dostepna grubosé frontéw na zaméwienie: **Grubosé wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu.
=10 mm, =38** mm Wartosci przyblizone

Fronty pokryte laminatem PET o grubosci 0,3 mm. Produkty o gr. 19 mm tylko w opcji DWUSTRONNEJ posiadajgce
powtoke Anti-Fingerprint.

PARAMETRY TECHNICZNE Opcje frontéw: dwustronnie

wymiary plyty:

gr. 18,8 mm, UWAGI

wys. x szer. 2800x1300 mm *tolerancja +/- 0,2 mm

dostepna grubo$é frontéw na zaméwienie: **Grubosé wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu.
=10** mm, 238" mm Wartosci przyblizone
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AQUAAPUR

AQUAAPURE® to $rodek do dezynfekgji i czyszczenia produktéw AQUAFRONT w wysokim potysku,
matowych i strukturalnych. Idealnie usuwa zabrudzenia poprodukcyjne, pozostatosci kleju,
ttuszcze i inne trudno zmywalne zabrudzenia.

MLECZKO SUPERPOLISH

Mleczko SUPERPOLISH to $rodek do utwardzenia powierzchni ptyt i frontéw akrylowych

AQUAAKRYL STANDARD w wysokim potysku i ich okresowej konserwacji (ze wzgledu

na wtadciwosci nabtyszczajgce mleczka, nie stosuje sie go do ptyt i frontéw matowych).

Mleczko na powierzchni akrylu tworzy powtoke ochronng na bazie mineralnej. Utwardza
powierzchnie akrylu, przez co staje sie ona bardziej odporna na zarysowania.

AQUAMATT
Srodek do konserwacji i czyszczenia matowych powierzchni produktéw AQUAFRONT. Gwarantuje
zachowanie matowosci oraz nie powoduje mikrouszkodzeh czyszczonej powierzchni oraz utrwala

wtasciwosci powtoki ANTI-FINGERPRINT.

AQUAHERO
AQUAHERO - niezawodny preparat do czyszczenia frontéw MATOWYCH. Usuwa uporczywe
zabrudzenia i osad powstajgcy w czasie uzytkowania.

WODA Z MYDLEM (1% MYDLA)
Woda z mydtem (1% mydta) to srodek do codziennej pielegnacji produktéw AQUAFRONT
w wysokim potysku, matowych i strukturalnych.

Zawsze przed uzyciem $rodkéw pielegnacyjnych nalezy wykonaé prébe w mato widocznym miejscu. Nieodpowiednio
dobrane $rodki pielegnacyjne (detergenty lub $cierki do polerowania) mogg uszkodzié¢ powierzchnie frontu.

DO PIELEGNACJI FRONTOW ZABRANIA SIE STOSOWANIA DETERGENTOW O SILNYM DZIAtANIU,
ROZPUSZCZALNIKOW, PLYNOW LUB PAST ZAWIERAJACYCH SRODKI SCIERNE, PLYNOW DO SZYB, OCTU,
SRODKOW DO CZYSZCZENIA MEBLI ZAWIERAJACYCH WOSK, TWARDYCH GABEK, RECZNIKOW PAPIEROWYCH ITP.

PIELEGNACJA




AQUAFRONT s.c.

& +48 601687 890

+48 574 326 523
aquafront@aquafront.eu
@ /aquafront.eu

aqualfront

PELNA OFERTA PRODUKTOWA
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